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ARTICULO 1. OBJETO

La presente memoria tiene por objeto describir el tendido eléctrico proyectado sobre la ampliacién de
la planta cloacal de Rada Tilly. El mismo busca proveer de energia eléctrica e iluminacion a todas las
unidades de la planta.

ARTICULO 2. DESCRIPCION DEL TENDIDO

La planta se alimenta de energia a través de una linea subterranea de media tensién que llega a una
nueva Subestacion Transformadora tension 13.2 libre de PCB, ubicada en el lado oeste del
establecimiento.

Seccion 2.01 Tablero general
Alli se colocara un tablero general (TG), que se encarga de la distribucién de:

1. Alimentacion a tableros secundarios (TS).
2. Red de iluminacion de toda la planta.

La distribucion de los tableros secundarios se debe realizar por cafieria subterranea y cableado
independiente, no pudiendo colocar el tendido eléctrico de iluminacion por la misma caneria. De esta
forma se logra la separacién mecanica necesaria. En el plano se diferencian con distintos colores:
morado=iluminacion planta; naranja=alimentacion tableros.

Seccion 2.02 Tableros secundarios

Se colocaran 15 tableros secundarios para controlar los procesos en las siguientes unidades de
tratamiento o edificios:

TS1: Oficinas y bafos

TS2: Sala de bombeo de agua

TS3: Guardia

TS4: Pretratamiento

TS5: Estacion elevadora de ingreso

TS6 y TS7: Camaras de aireacion

TS8: Espesador y Deshidratacion de barros
TS9: Sedimentadores 1y 2

TS10: Sedimentadores 3y 4

TS11: Dosificacion de cloro

TS12: Estacion de bombeo de redso

TS13: Estacion de bombeo de barros recirculados
TS14: Discos de filtro

TS15: Laboratorio
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Seccion 2.03 Luminarias

Las luminarias se distribuyen segun el plano de tendido (PL-901) de modo que la planta se encuentre
iluminada en su totalidad. Se colocan 24 luminarias con tecnologia LED.

Seccion 2.04  Fuente de emergencia

El sistema contara con un generador con motor diesel de acoplamiento automatico. El mismo debera
contar con la potencia necesaria para mantener la operacion de la planta sin incluir las bombas del
sistema de riego, cargadero de camiones ni descarga al mar. Incluye el sistema de luminarias.
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ARTICULO 3. POTENCIA INSTALADA

Se muestra a continuacion el calculo de potencia instalada en toda la planta.

Total de Equipamiento Instalado

. Cantidad Potgngla Potencia Cantidad en [ Factor de Faptor G Potengla Incidencia
Equipo instalados Unitaria Instalada Operacion | Utilizacion Slmulta Absorbida Pot. Tot.(%)
(kW) (kW) neidad (kW)
Tamiz mecénico autolimpiante 1 1.5 1.5 1 0.8 1 1.20 0.5%
Desarenador Cicl6nico 2 0.75 1.5 2 0.8 0.7 0.84 0.3%
Lavador clasificador de arenas 1 1.65 1.7 1 0.7 0.7 0.81 0.3%
Aireadores superficiales 8 18.5 148.0 8 0.8 1 118.40 45.7%
Barredores mecanicos en sedimentadores secundarios 4 2.5 10.0 4 0.8 0.7 5.60 2.2%
Barredores mecanicos en espesador 1 2.5 2.5 1 0.8 0.7 1.40 0.5%
Electrobombas Estacion Elevadora PPal 3 12.0 36.0 2 0.8 0.7 13.44 5.2%
Electrobombas sumergibles p/lig. Cloacales:
a) de recirculacién 2 12.8 25.6 1 0.8 0.7 7.17 2.8%
b) impulsién a tanque norte 2 45.0 90.0 1 0.7 0.7 22.05 8.5%
c) impulsién a tanque sur 2 30.0 60.0 1 0.7 0.7 14.70 5.7%
d) camiones de riego 1 5.5 5.5 1 0.7 0.7 2.70 1.0%
e) descarga al mar 3 55.0 165.0 2 0.7 0.7 53.90 20.8%
Disc Filters 2 0.37 0.7 2 0.8 1 0.59 0.2%
Filtro Banda + Sistema Dosificacion Polimero 1 1.0 1.0 1 0.8 0.7 0.56 0.2%
Sistema de Presurizacion agua de proceso 1 3.0 3.0 1 0.8 1 2.40 0.9%
Bomba dosificadora de hipoclorito de sodio 2 0.2 0.4 1 0.7 1 0.14 0.1%
Columnas de alumbrado 24 0.3 6.0 24 1.0 1 6.00 2.3%
Alumbrado edificios auxiliares 1 15.0 15.0 1 1.0 0.35 5.25 2.0%
Subestacion transformadora y GEN 1 6.0 6.0 1 1.0 0.35 2.10 0.8%
579.39 259.24 100.0%
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